
Изделие используется для фиксации на трубе 
фасонных изделий с полимерными втулками 
(пресс-фитинг под сварку с ПВ, пресс-муфта              
с ПВ, пресс-тройник с ПВ).
Материал изготовления:                                                           
а) сталь 20 или 09Г2С;                                                                                          
б) сталь 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.
Внутренняя поверхность изделия имеет 
антифрикционное покрытие.
Гильза входит в комплект поставки всех 
фасонных изделий с полимерными втулками.
Отдельно от фасонных изделий с ПВ гильза            
не поставляется.

Поз Типоразмер Обозначение D, мм L, мм Масса, кг

1 32 Гильза с ПВ 32 (Т) 40 45 0,15
2 40 Гильза с ПВ 40 (Т) 49 50 0,15
3 50 Гильза с ПВМ 50 (Т) 74 95 0,81
4 63 Гильза с ПВ 63 (Т) 74 113 0,72
5 75 Гильза с ПВ 75 (Т) 90 128 1,18
6 90 Гильза с ПВ 90 (Т) 108 135 2,29
7 110 Гильза с ПВ 110 (Т) 130 145 2,80
8 125 Гильза с ПВ 125 (Т) 148 155 3,85
9 140 Гильза с ПВ 140 (Т) 157 172 4,65
10 160 Гильза с ПВ 160 (Т) 177 172 4,76
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